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Emisja światła w górę i w dół 
» Nowoczesny design
» UGR < 16

Numer produktu
Item N°

Moc Lumen Barwa
CCT

Żywotność
Lifetime

IP CRI Wymiary
Dimensions

Gwarancja
Warranty

EKSOL40W4K-UDNG-120 40W 4.000lm 4.000K 50.000h IP20 >80 1288x35x70mm 5 years

EKSOL50W4K-UDNG-150 50W 5.000lm 4.000K 50.000h IP20 >80 1600x35x70mm 5 years

Light emission up and down
» Sophisticated design
» UGR < 16

Nowoczesny Design

Modern Design

STAR Office Line has your rooms appear wider, thanks to its 
light emission up and down. Another advantage is its espe-
cially low UGR value (Unified Glare Rating), which protects 
the eyes during ofice work. Furthermore, the fixture has a 
particularly neat and appealing design.

STAR Office Line sprawia, że pomieszczenia wydają się

szersze, dzięki emisji światła w górę i w dół. Kolejną zaletą 

jest szczególnie niska wartość olśnienia przykrego UGR 

(Unified Glare Rating), która chroni oczy podczas pracy biurowej. 

Ponadto oprawa ma szczególnie schludny i atrakcyjny design.

» » 

Cechy oprawy Features
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OKRĄGŁY PANEL LED
Oświetlenie wewnętrzne

LED ROUND PANEL
for interior lighting

Okrągły panel LED

Round LED panel

Kąt rozsyłu - okrągły panel

Beam angle round panel

Cechy oprawy

»      Biała aluminiowa rama, bez szczelin
» Oprawa wolna od migotania
» Zestaw do montażu ze sterownikiem w zestawie

» White aluminum frame, no junction gap
» Flicker free ballast
» Suspension kit with driver box included
» Additional sizes available upon request

Numer produktu
Item N°

Moc Lumen Barwa
CCT

Żywotność
Lifetime

IP CRI Wymiary
Dimensions

Gwarancja
Warranty

EKPR40W3K610MMWI2 40W 4.400lm 3.000K 50.000h IP20 >80 Ø 610x15mm 5 years

EKPR40W4K610MMWI2 40W 4.400lm 4.000K 50.000h IP20 >80 Ø 610x15mm
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» 100% światła w dół

www.bromoled.pl | bromoLED
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Our LED panels are the perfect replacement for traditional 
ceiling lighting grids. Typical for EiKO LED panels is the high 
precision fi nishing and the highest standard workmanship. 
Welded aluminum frame with a seamless one-piece design 
creates soft and homogenous lighting without leakage. 

You can choose from a multitude of additional accessories 
and optionally 1-10V, Triac or DALI dimming controls. Thanks 
to its <19 UGR value, EiKO panels are glare-free and suitable 
for workplace lighting.

Panele LED 

Kąt wiązki

Beam angle

Prostokątny panel

Rectangle panel Kwadratowy panel

Square panel

» Panel CRI 90 (współczynnik oddania barw)
» Panele z certyfikatem dopuszczającym pracę przy żywności
» Rozmiary specjalne

» CRI 90 panel
» Panels with food certification

LED PANELS

» Special sizes

Nasze panele LED są idealnym zamiennikiem tradycyjnego

oświetlenia rastrowego. Panele EiKO LED charakteryzują się

wysoką precyzją wykończenia i najwyższym standardem

wykonania. Spawana aluminiowa rama o jednolitej, 

jednoczęściowej konstrukcji tworzy miękkie i jednorodne

oświetlenie.

Oferujemy wiele dodatkowych akcesoriów i

opcjonalnych wariantów sterowanie ściemnianiem 1-10V, 

Triac lub DALI. Wartości UGR <19 gwarantuje, że panele 

EiKO pozbawione są efektu olśnienia i są odpowiednie do

oświetlenia miejsca pracy.

Also availeable

Dostępne warianty
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Ramka

Surface

Zawiesie z linki stalowej

Suspension

Klips montażowy

Mounting clips

Akcesoria do montażu

Mounting accessories

Numer produktu
Item N°

Moc Lumen Barwa
CCT

Żywotność
Lifetime

IP Wymiary
Dimensions

Gwarancja
Warranty

EKP404K-E-595WI2 40W 4.000lm 4.000K / 6.500K 50.000h IP20 595x595mm 3 years

EKP404K-E-621WI2 40W 4.000lm
3.000K / 4.000K 
/ 6.000K

50.000h IP20 621x621mm 3 years

EKP404K-E621WI2C 40W 3.600lm 4.000K / 5.000K 30.000h IP20 621x621mm 3 years

EKP284KE621WI2 28W 4.000lm 4.000K 50.000h
621x621mm

Ip20 3 years
/ 595x595x10mm

EKPBL28W4K621WT3 28W 4.000lm 4.000K / 5.000K 50.000h IP20 621x621x36mm 3 years

EKPBL404K621WI2 40W 4.000lm 4.000K 50.000h IP65 621x621x35mm 3 years

Numer produktu
Item N°

Moc Lumen Barwa
CCT

Żywotność
Lifetime

IP Wymiary
Dimensions

Gwarancja
Warranty

EKP404K-12030WI2 40W 4.000lm 4.000K 50.000h IP20 1195x295x10mm3 years

EKPBL36W4K-12030WT36 36W 4.320lm 4.000K / 5.000K 50.000h IP20 1200x300x36mm 3 years

EKP40W4K15030WI2 40W 4.000lm 4.000K 50.000h IP20 1495x295x12mm 3 years

EKP40W4K1500185WI2 40W 4.000lm 4.000K 50.000h IP20 1500x185x10mm 3 years

EKP40W4K1500185WI2D 40W 4.000lm 4.000K 50.000h IP20 1500x185x10mm 3 years

EKP364K621WIP65 36W 3.800lm 4.000K 50.000h IP65 621x621x12mm 3 years

EKP364K621WIP65-FOOD 36W 3.800lm 4.000K 50.000h IP65 621x621x12mm 3 years

EKP12W4K-300x300 12W 1.050lm 4.000K 50.000h IP20 300x300mm 3 years

EKP405K-E621WI2CRI90 40W 3.280lm 5.500K 40.000h IP20 621x621x10mm

Panele standardowe / Standard panels

3 years

Niektóre panele odpowiednie dla przemysłu spożywczego, z DALI lub CRI90 / Some panels suitable for the food industry, with DALI or CRI90

Panel typu backlit

Backlit Panel

Tył panelu

Backside

www.bromoled.pl | bromoLED

Wszystkie panele w technologii backlit

Wszystkie panele w technologii backlit



Remote control to change settings, optionally available 
with DALI DT8 ballast for wireless programmed control.

Barwa światła

Light colors
during the day

Numer produktu
Item N°

Moc Lumen Barwa
CCT

Żywotność
Lifetime

IP Wymiary
Dimensions

Gwarancja
Warranty

EKPCCT40-621DALI-DT8 40W 4.000lm change 40.000h IP20 621∗621∗10mm 5 years

EKPCCT36-621I2 36W 3.600lm change 40.000h IP20 621∗621∗10mm 5 years

EKPCCT36-12030 36W 3.600lm change 40.000h IP20 1195∗295mm 5 years

EKPCCT-RFI2 Pilot dla CCT Panel EKPCCT36-621I2 / Remote Control for CCT Panel EKPCCT36-621I2 (ohne Batterien/without batteries)

Light colors should match the body's biological rhythm,
in accordance with Human Centric Lighting (HCL). In the 
Morning and evening light color is warmest, and coldest at 
noon. This correlates with the natural course of daylight.

(HUMAN CENTRIC LIGHTING)
Panel for HCL

Regulacja temperatury barwowej białego
panelu od 2700 K do 6500 K max.

Barwa światła powinna być dostosowana do biologicznego rytmu
organizmu, zgodnie z Human Centric Lighting (HCL). Barwa światła 
porannego i wieczornego jest najcieplejsza, a najzimniejsza 
w południe. To koreluje z naturalnym przebiegiem światła 
dziennego, a tym samym pozytywnie wpływa na zdrowie.

Pilot do zmiany ustawień, opcjonalnie dostępny
ze statecznikiem DALI DT8 do bezprzewodowego
sterowania programowego.

w ciągu dnia

Panel LED HCL

Tunable LED panel  with color temerature
 ajustable2700 K do 6500 K max.

(HUMAN CENTRIC LIGHTING)

oficjalny dystrybutor Eiko Europe
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EiKO LED downlights for professional applications in indoor 
areas are available in diff erent shapes and versions. Depen-
ding on their IP-class protection they can also be used in 
wet environments. Our fl at, space and energy saving LED 
luminaires can be installed either as recessed lamps or sur-
face mounted for specifi c areas such as aisles and corridors. 
Some downlights are equipped with sensors that react to 
light and motion.

LAMPY SUFITOWE LED 
DO OŚWIETLENIA WNĘTRZA

Ceiling

Wbudowany balast 220-240V AC

Built-in ballast 220-240V AC

Równomierne i delikatne oświetlenie
Wbudowany balast  220-240V AC

Even and soft lighting
Built-in ballast 220-240V AC

Crown IP44

LED CEILING LAMPS
FOR INTERIOR LIGHTING

Kąt wiązki

Beam angle

Kąt wiązki

Beam angle

www.bromoled.pl | bromoLED

Oprawy typu downlight EiKO LED do profesjonalnych 

zastosowań we wnętrzach są dostępne w różnych

kształtach i wersjach. W zależności ze względu na stopień

ochrony IP mogą być również używane w wilgotnym 

środowisku.

Nasze oprawy LED to oszczędność miejsca i energii,

gdyż mogą być instalowane jako lampy podtynkowe lub

natynkowe montowane w miejscach takich jak

przejścia i korytarze. Niektóre oprawy typu downlight są 

wyposażone w czujniki, które reagują na światło i ruch.
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Rotate

Wbudowany balast 220-240V AC

Built-in ballast 220-240V AC

Wbudowany balast 220-240V AC
CRI>80
Odporność na temperatury
Obudowa trudnopalna

SLIM Line

Numer produktu
Item N°

Moc Lumen Barwa
CCT

Żywotność
Lifetime

IP Wymiary
Dimensions

Cut Hole
Typ
Type

EKDL08-27K-R078 8W 550lm 2.700K 50.000h IP20 Ø 90x50mm Ø 65mm Rotate

EKDL08-4K-R075 8W 600lm 4.000K 50.000h IP20 Ø 75mm Ø 60mm Rotate

EKDL09-4K-6ISLIM 9W 500lm 4.000K 50.000h IP20 Ø 146x20mm Ø 134mm SLIM line

EKDL18-4K-9IABI2 18W 1.450lm 4.000K 50.000h IP20 Ø 232x39mm Ø 205mm Ceiling

EKDL184K8ISLIMI2 18W 1.450lm 4.000K 50.000h IP20 Ø 224mm SLIM line

EKCEIL18W4KCR 18W 1.530lm 3.000K / 4.000K 50.000h IP44 Ø 360x92mm Crown

EKCEIL22W4KCR 22W 2.000lm 4.000K 50.000h IP44 Ø 410x103mm Crown

EKCEIL12W4KCR-MWS 12W 1.100lm 4.000K 50.000h IP44 Ø 280x80mm Crown

EKCEIL18W4KCR-MWS 18W 1.530lm 4.000K 50.000h IP44 Ø 360x92mm Crown

MWS: Z czujnikiem/with sesnor; Dla wszystkich/For all: CRI>80; Gwarancja 3 lata/ Warranty 3 years

Kąt rozsyłu

Beam angle

Kąt rozysłu

Beam angle

 Niektóre produkty z czujnikami / Some items with sensors

BROMO
Wołczyńska 50
60-167 Poznań
Polska

bromoled.pl
E-mail: biuro@bromoled.pl
T: +48 739 115 056

oficjalny dystrybutor Eiko Europe
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