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STAR Disc
Informacje ogólne | Overview

Schemat budowy

Schematic build

• LED alternative for easy, fast and effective 

1:1 replacement of existing lighting systems 

with HQL and HQI lamps

• Available in wattages of 110W to 250W

• Can be easily mounted 4 -30 m high

ź Szybka i łatwa w montażu, efektywna 

alternatywa wymiany 1:1 istniejących 

systemów lamp wyładowczych HQL w 

technologii LED 

ź Lampa dostępna w wariantach od 110W 

do 250W mocy

ź  Możliwość montażu punktowego na 

wysokości od 4 m do 30 m



STAR Disc
Struktura | Structure

LED Chip

LED chip

Plastikowa obręcz z uszczelką

Plastic ring with silicone rubber

Opcjonalnie szklana mleczna

powłoka z ochroną olśnienia(110°)

Optionally: forsted glass cover 

with glare protection (110°)

Wzmacniana szklana powłoka (110°)

lub powłoka z tworzywa (50°/55°/85°)

Hardened glass cover (110°)

or PC cover (50°/55°/85°)

Lekka obudowa 

(stop magnezu)

Lightweight housing

(magnesium alloy)

Zewnętrzny moduł sterujący i zasilający

Externally mounted ballast



STAR Disc
Kąt rozsyłu światła | Beam angles

55°

85° 110°



STAR Disc
Cechy | Features

7 lat gwarancji*

IP66

100,000 godzin IK08

CRI > 80

-35°C - +55°C

*dotyczy silnika LED / Only on LED engine

• Easy installation due to lightweight mounting and 

single-point mounting

• Open and large surface design, diecast 

magnesium, perforated convection = excellent 

thermal management

• Suitable for high temperatures (+55°C) + high 

humidity environments

• Chemical resistance coatings available

ź Łatwy montaż ze względu na małą wagę 

i punktowy uchwyt montażowy

ź Obudowa ze stopu magnezu zapewnia 

doskonałe odprowadzenie ciepła

ź Praca w wysokich temperturach (+55°C) 

i środowisku o wysokiej  wilgotności

ź Dostępne w powłokach odpornych na 

chemikalia



STAR Disc
Besonderheiten | Features

STAR Disc z zewnętrznym modułem 

sterującym

STAR Disc with external ballast (standard)

• Preservation of existing mounting and electricity 

installations

• External ballast for easy and cost-effective 

maintenance

• Tool-free replacement of ballasts

• Optionally: DALI driver for lighting control (e.g. 

daylight tracking or dimming)

ź Łatwy montaż ze względu na małą wagę 

i punktowy uchwyt montażowy

ź Zewnętrzny moduł sterujący dla łatwej i 

taniej konserwacji

ź Wymiana modułu sterującego bez 

użycia narzędzi

ź Możliwość wyposażenia w sterownik 

DALI do kontroli jasności lub 

dostosowania do światła dziennego



STAR Disc
Specyfikacja techniczna | Technical specification

EKSDIM1105K11015-DIM

EKSDIM1505K11015-DIM

EKSDIM1805K11015-DIM

EKSDIM2505K11015-DIM

Wszystkie modele IP66 / all models IP66

110W 16.500lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

150W 22.500lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

180W 27.000lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

250W 37.500lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

EKSDIM1105K11015-D

EKSDIM1505K11015-D

EKSDIM1805K11015-D

EKSDIM2505K11015-D

110W 16.500lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

150W 22.500lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

180W 27.000lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

250W 37.500lm 5.000K ø 400*174mm 5,0kg

Wersja standard (1-10V ściemnianie)

Wersja DALI

55°/85°/110°

55°/85°/110°

55°/85°/110°

55°/85°/110°

55°/85°/110°

55°/85°/110°

50°/110°

50°/110°

Numer Artykułu

Item number
Moc Lumeny

Temperatura-

barwy / CCT

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Kąt rozsyłu światła
Beam angle



STAR Disc
Realizacje | Case studies

City Airport Mannheim
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