
TriProof
Hermetyczna lampa TriProof

PL | EN do 140lm/W / up to 140 lm/W

Waterproof luminaire

0.6m

1.2m

1.5m

oficjalny dystrybutor Eiko Europe



TriProof
Opis | Overview

• Bardzo wytrzymała

•

•

• Extremely robust

• Perfectly suitable for use in industrial plants, 

underground car parks, warehouse and storage 

halls

• Optionally: Sensor technology (daylight and/or 

movement detection), DALI interface, food 

certification or built-in emergency pack

Schemat budowy

Schematic build

Osłona | Cover

Mocowania z nierdzewnej stali| 

Stainless steel clips

PG 13.5

Balast

Ballast

Doskonała do zastosowań w fabrykach,

garażach podziemnych, magazynach

Opcjonalnie wyposażona w: technologię

Sensor (czujnik natężenia światła dziennego,

czujnik ruchu), interfejs DALI, certyfikację do

produkcji żywności lub pakiet zasilania 

awaryjnego

 



TriProof
Funkcje | Features

•

•

•

•

•

5 lat gwarancji

IP65

50,000 h IK10

CRI > 80

-20°C - +40°C

 Kąt wiązki światła 120

°

Beam angle 120°

• Housing and diffusor are made of polycarbonate, 

high impact resistant (IK10), glow wire testing 850°C

• Opal coating with >82% light transmission

• PG13.5 waterproof tightening cable bushing

• Stainless mounting brackets and clips; Gel-based 

seal ensures waterproof and dustproof qualities

• 5-fold terminal block for continuous installation

Obudowa i klosz wykonane z poliwęglanu 

z odporność na wstrząsy IK10 i

próbą rozżarzonego drutu 850 C

 
Matowa osłona o przepuszczalności światła> 82% 

 Wodoodporny dławik kablowy PG13.5

Wsporniki i klipsy  montażowe ze stali 

nierdzewnej; uszczelnienie na bazie żelu zapewnia

pyłoszczelność i wodoodporność

5-krotna listwa zaciskowa do montażu ciągłego

°
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TriProof
TriProof Sensor | TriProof Sensor

Mikrofalowy sensor ruchu i światła dziennego-

Microwave motion and daylight sensor

• Integrated microwave motion and daylight sensor

• LED ballast for automatic switching and dimming 

• Precise and flexible regulation by DIP switch based 

upon motion and light

• Main characteristics: Up to 12m detection area, 

daylight sensor/threshold (adjustable), hold-time 

5sec - 10min (adjustable), max. mounting height 

6m, automatic dimming

Zintegrowany sensor ruchu i sensor

światła dziennego 

Statecznik LED do automatycznego 

przełączania i ściemniania

Precyzyjna i elastyczna regulacja za pomocą 

przełącznika DIP w oparciu o ruch i światło

Główne cechy: 

obszar detekcji do 12 m,

czujnik / próg światła dziennego (regulowany),

czas podtrzymania od 5 s - 10 min (regulowany),

maks. wysokość montażu 6 m, 

automatyczne ściemnianie



TriProof
TriProof Sensor | TriProof Sensor

Sensor światła dziennego
Daylight sensor

Hold Time (5s-10m)

Maks. wysokość
Max. mounting height

Automatyczne ściemnianie
Automatic dimming

3-stpniowe ściemnianie 3-step dimming

Światło ON: Kiedy światło dzienne jest

Światło OFF: Po upłynięciu czas czuwania 

lampa stopniowo zmniejsza jasność, aż do 

całkowitego wygaszenia (pod warunkiem,

Light ON: When daylight is too weak and 

motion is detected.

Light OFF: After hold time, step-by-step 

dimming, until completely off (as long as no 

further motion is detected).

Czas czuwania (5sek-10min)

nie wystarczające i ruch został wykryty

że ponownie nie wykryje ruchu) 



TriProof
TriProof Sensor | TriProof Sensor

2-stopniowe ściemniaie 2-Step dimming

Światło OFF: Jeśli ruch nie został wykryty, 

oprawa pozostaje wyłączona

Światło ON:  Jeśli ruch zostanie wykryty, 

sensor rozjaśnia lampę do 100%

Światło OFF: Po upłynięciu czasu czuwania, 

lampa zostaje ściemniona do niskiego poziomu 

(o ile ruch ponownie nie zostanie wyryty).

Light OFF: If no motion is detected, light stays 

dimmed.

Light ON: If motion is detected, the sensor 

brightens the lamp to 100%.

Light OFF: After hold-time, the lamp is 

dimmed to a low level (as long as no further 

motion is detected).

Sensor światła dziennego
Daylight sensor

Hold Time (5s-10m)

Maks. wysokość
Max. mounting height

Automatyczne ściemnianie
Automatic dimming

Czas czuwania (5sek-10min)



TriProof
TriProof Sensor | TriProof Sensor

Schematy detekcji sensora | Detection pattern of the sensor

Montaż na ścianie (sugerowana

wysokość to 1 -1,8m)

Montaż na suficie (sugerowana

wysokość to 2,6 - 6 m)



TriProof
TriProof Sensor | TriProof Sensor

Funkcja On/Off | On/Off function

Światło OFF: Lampa jest wyłączona, przy 

wystarczającej ilości światła dziennego.

Światło ON: Jeśli światło dzienne jest zbyt 

słabe i ruch został wykryty, sensor włącza

lampę

Light OFF: Lamp stays off, as long as there is 

enough daylight.

Light ON: If daylight is too weak and motion 

is detected, the sensor turns on the lamp.

Light OFF: After hold-time, the sensor dims  

the fixture step-by-step.

Sensor światła dziennego
Daylight sensor

Hold Time (5s-10m)

Maks. wysokość
Max. mounting height

Automatyczne ściemnianie
Automatic dimming

Czas czuwania (5sek-10min)

Światło OFF: Po upłynięciu czasu czuwania 

sensor zmniejsza jasność światła.



TriProof
Specyfikacja techniczna | Technical specification
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TriProof Standard, CCT 4.000K/5.000K

Numer Artykułu

EKTP20W50K0605X1,514

EKTPC36W40K120-5X1,5

EKTPC36W50K120-5X1,5

EKTP54W40K150-5X1,514

Item number
Moc Lumeny

Temperatura-

barwy / CCT

Waga
Weight

20W

Wymiary
Dimensions

2.700lm 5.000K 650*90*68mm 1,2kg

36W 4.320lm 4.000K 1220*90*68mm 1,8kg

36W 4.320lm 5.000K 1220*90*68mm 1,8kg

54W 7.290lm 4.000K 1560*100*82mm 2,0kg

Kąt świecenia
Beam angle

120°

120°

120°

120°

EKTP54W50K1505X1,514

EKTPC65W40K150-5X1,5

EKTPC65W50K150-5X1,5

EKTP106W5K1505X1,514

54W 7.290lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg

65W 9.100lm 4.000K 1560*100*82mm 2,0kg

65W 9.100lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg

106W 14.580lm 5.000K 1570*110*72mm 2,1kg

120°

120°

120°

120°



TriProof
Specyfikacja techniczna | Technical specification

TriProof  moduł dali DALI, CCT 4000K / 5000K

EKTPC20W40K-060D

EKTPC20W50K-060D

EKTPC36W50K-120D

EKTPC54W50K-150D

20W 2.400lm 4.000K 650*90*82mm 1,2kg

20W 2.400lm 5.000K 650*90*82mm 1,2kg

36W 4.320lm 5.000K 1220*100*82mm 1,8kg

54W 6.480lm 4.000K 1560*100*82mm 2,0kg

120°

120°

120°

120°

EKTPC65W50K-150D 65W 9.100lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg120°

Numer Artykułu

Item number
Moc Lumeny

Temperatura-

barwy / CCT

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Kąt świecenia
Beam angle

Wszystki modele: IP65, IK10 OPAL / For all: IP65, IK10 OPAL



TriProof
Specyfikacja techniczna | Technical specification

Wszystkie modele: IP65, IK10 OPAL / For all: IP65, IK10 OPAL

TriProof Sensor Mikrofalowy

EKTPCS20W50K0605X1,5

EKTPCS36W50K1205X1,5

EKTPCS54W50K1505X1,5

EKTPCS65W50K1505X1,5

20W 2.200lm 5.000K 650*90*68mm 1,2kg

36W 4.320lm 5.000K 1220*90*68mm 1,8kg

54W 6.480lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg

65W 7.800lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg

120°

120°

120°

120°

Numer Artykułu

Item number
Moc Lumeny

Temperatura-

barwy / CCT

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Kąt świecenia
Beam angle



TriProof
| Technical specification

TriProof Food z powłoką antybakteryjną 

EKTPC20W50K-060-FOOD

EKTPC36W50K-120-FOOD

EKTPC54W50K-150-FOOD

EKTPC65W50K-150-FOOD

20W 2.400lm 5.000K 650*90*68mm 1,8kg

36W 4.320lm 5.000K 1220*90*68mm 2,0kg

54W 6.480lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg

65W 9.100lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg

120°

120°

120°

120°

Numer Artykułu

Item number
Moc Lumeny

Temperatura-

barwy / CCT

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Kąt świecenia
Beam angle

Specyfikacja techniczna

/ For all: IP65, IK10 OPALWszystkie modele: IP65, IK10 OPAL 



TriProof
| Technical specification

TriProof Emergency- z modułem oświetlenia awaryjnego (500lm/3h)

EKTP36W5K1204X1,5E14

EKTPC54W5K150-5X1,5E

EKTPC65W5K150-5X1,5E

36W 4.860lm 5.000K 650*90*68mm 1,8kg

54W 6.480lm 5.000K 1220*90*68mm 2,0kg

65W 9.100lm 5.000K 1560*100*82mm 2,0kg

120°

120°

120°

Specyfikacja techniczna

/ For all: IP65, IK10 OPAL

Numer Artykułu

Item number
Moc Lumeny

Temperatura-

barwy / CCT

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Kąt świecenia
Beam angle

Wszystkie modele: IP65, IK10 OPAL 



TriProof
Akcesoria i montaż | Accessories & installation

Montaż na suficie

Ceiling mounted

Podwieszane na łancuchach

Chain suspension

Montaż na ścianie

Wall mounted
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